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 Esipuhe 

Esipuhe 

Työn tavoite oli selvittää Teuronjoen ja Puujoen morfologiaa. 

Kartoituksen maastovaihe tehtiin 23.4.2020ς15.6.2020. Maastovaiheessa vesistöjä ajettiin kaiku-

luotaimella varustetulla veneellä. Muita mittauksia työhön ei sisältynyt. Veneilypäiviä oli 19. 

Kaikuluotauksen datasta tehtiin vesistöjen syvyyskäyrät. Käytetty menetelmä on kuvattu liitteessä 

2. Vesistöjä ympäröivästä maastosta laadittiin korkeuskäyrät Maanmittauslaitoksen laseraineiston 

avulla. 

Raportissa on esitetty syvyyskäyrät ja korkeuskäyrät yksityiskohtaisissa kartoissa. Karttojen tausta-

karttoina on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa. Kaikki käytetty MML:n aineisto 

on avointa aineistoa. 

Työn tilaaja oli Vanajavesikeskus (Vanajavesisäätiö sr). 

 

Lahdessa 28.12.2020 

 

 

Kari Ylönen 

Viistokaiku 24 
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 Teuronjoki 

1 Teuronjoki 

Teuronjoki laskee Hollolan Hämeenkoskella olevasta Pikku-Lanosta Hausjärvellä olevaan Mommi-

lanjärveen. Joen pituus on 35,3 km. Maanmittauslaitoksen (MML) kartta-aineiston perusteella jo-

en pinta-ala on 37,12 ha, josta joen keskileveydeksi voidaan laskea 10,5 m. 

 

Kuva 1. Teuronjoen pituusprofiili ja leveys. Profiili on piirretty MML:n laseraineiston perusteella 
ja leveys MML:n peruskartan perusteella. Pituuskaltevuuksia on esitetty muutamalle 
tasaiselle osuudelle. 

Korkeusero Pikku-Lanosta Mommilanjärveen on noin 22 m. Joessa on viisi patoa, joista neljä on 

joen alkuosassa ja viides Myllykylän pato 18 km:n kohdalla. Joen kaltevuus ennen Myllykylän patoa 

on pienimmillään noin 0,03 ҉. Myllykylän padon jälkeen kaltevuus on tätä pienempi. Esimerkiksi 

välillä 22ς32 km kaltevuus on noin 0,01 ҉. 

Syvyydestä puhuttaessa tulee tunnistaa, että joen pinnan korkeus vaihtelee vuodenaikojen mu-

kaan. Luotaukset tehtiin noin 8 viikon aikana, jonka aikana veden pintakin on saattanut vaihdella. 
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 Teuronjoki 

Joki on matala. Joen alkuosassa Pikku-Lanolta Mieholantien sillalle (4,2 km) veden syvyys on tyypil-

lisesti noin metrin puolentoista paikkeilla. Yli kahden metrin syvyisiä syvänteitä on kymmenkunta, 

joista vain yhdessä vettä on enemmän kuin kolme metriä. 

Mieholantien sillan jälkeen joen syvyys oli keskimäärin alle metrin. Esimerkiksi välillä 

7,0 kmΧ14,0 km on vain kaksi kohtaa, jossa veden syvyys on yli 1,5 m. Ensimmäiset yli 2 m:n sy-

vyydet tulevat sen jälkeen juuri ennen Myllykylän patoa, joka on kohdassa noin 18 km. 

Myllykylän padon jälkeen joen syvyys on yleisesti alle metristä yli puoleentoista metriin. Ensim-

mäinen yli 2 m:n syvyinen kohta tulee kohdassa 24,7 km. Tämän jälkeen joki syvenee siten, että 

syvin kohta on hieman yli 4 m. 

Teuronjoen keskisyvyydeksi saadaan tehtyjen syvyyskäyrien avulla laskien 0,9 m ja tilavuudeksi 

330 000 m3.1 

Teuronjoen syvyystiedot on esitetty seuraavilla sivuilla 28 yksityiskohtaisessa kartassa. Näissä on 

merkitty punaisella poikkiviivalla ja numerolla etäisyys joen alusta. Nollakohdaksi on valittu Pikku-

Lanon lahden kapenemiskohta. 

Sinisillä luvuilla on merkitty joen syvänteiden syvyyksiä. Luotaamattomat alueet on merkitty sini-

sellä pohjavärillä ja tekstillä Luotaamaton. Syy luotaamattomuudelle on ollut joen kova virtaus tai 

mataluus. Useimmat luotaamattomat kohdat ovat koskia. Luotaamattomat kosket on merkitty 

sinisen pohjavärin päällä olevilla valkoisilla ympyröillä. Luotaamatonta aluetta on koko Teuronjokiς

Puujoki-pituudesta yhteensä 2,3 km. Koskia, jotka on pystytty veneilemään alavirtaan, ei ole mer-

kitty koskiksi. 

Syvyysasteikossa tasoja on puolen metrin välein kuitenkin siten, että syvyys pinnasta yhteen met-

riin on merkitty yhdellä värillä. Puolen metrin syvyystasoa ei käytettävässä olleella menetelmällä 

pystynyt määrittämään. Menetelmä on kuvattu liitteessä 2. 

Taustakarttana yksityiskohtaisissa kartoissa on Maanmittauslaitoksen peruskartan vektoriaineistoa 

(mm. tiet, rantaviiva ja rakennukset) sekä MML:n laseraineistosta tehdyn korkeuskäyrät. Violetti 

korkeuskäyrä on 5 m:n välein ja ruskea metrin välein. Joissain kartoissa on merkitty myös puolen 

merin taso vihreällä katkoviivalla. Kaikki MML:n taustakartta-aineisto on avointa aineistoa. 

Kartoissa on pohjoissuuntanuoli (N), joen virtaussuunta (sininen nuoli) ja syvyysasteikko. Mitta-

kaavajanan asemasta kartoissa on harmaa ruudukko, jonka ruudun koko on 250 m x 250 m. 

 

1  Laskelmassa on oletettu, että 1) luotaamattomat alueet (enimmäkseen koskia) ovat alle 1 m syviä ja 

2) syvyys syvyyskäyrien välissä muuttuu lineaarisesti. 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 2. Teuronjoen yksityiskohtaisten karttojen (28) indeksikartta. 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 3. Teuronjoki - kartta 1/28. 

Pikku-Lanon lahdenpoukamassa veden sy-

vyys on suurimmillaan >2,5 m. Joen ylin pato 

on Sahakosken pato. Sahakosken padon ja 

Laguksen muistomerkin (risti kartassa juuri 

ennen 0,5 km:n kohtaa) alapuolella tien vie-

ressä olevan Myllykosken padon välillä sy-

vimmät kohdat ovat >1,5 m. Joessa olevan 

saaren länsipuolelta ei voinut ajaa joen mata-

luuden vuoksi. 

Oheisissa valokuvissa kuvan ottamissuunta 

on merkitty seuraavasti: A = kuvattu alavir-

taan, Y = ylävirtaan. 

 

Kuva 4. Sahakosken pato alapuolelta ku-
vattuna (Y). 

 

Kuva 5. Kuva saaren koillispuolelta itää 
kohden. Joen etelärannalla on ki-
vikkoa. (Y) 

Myllykosken padon jälkeen Teuronjoki kul-

kee laakean, noin 30ς100 m levyisen notkon 

pohjalla. Syvin kohta tällä osuudella on 

>3,5 m syvä (kartta 2/28, kohta 0,95 km). 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 6. Teuronjoki - kartta 2/28. 

Hämeenkosken taajaman kohdalla on kun-

nan omistama rantasauna, jonka kohdalla 

veden syvyys on >2,5 m. Jokelan kartanon 

kohdalla veneilyn yläjuoksun suunnasta esti 

joen yli kaatunut iso puu. 

 

Kuva 7. Jokelankosken padon (1,45 km Y) 
eteläinen haara. Vastaava pato 
on oikealla näkyvän rakennuksen 
pohjoispuolella. 

 

Kuva 8. Jokelankosken padon (1,45 km A) 
alapuolelle oleva koski ja suvan-
to. 

Kartan 2/28 alaosan luotaamisen esti ylä-

juoksun suunnasta joen voimakas virtaus ja 

kosken alapuolelta joen yli kaatunut suuri 

puu.  
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 Teuronjoki 

 

Kuva 9. Teuronjoki - kartta 3/28. 

 

Kuva 10. Kävelysilta (2,15 km A). 

Valtatien 12 kohdalla joki kulkee edelleen 

laakean notkon pohjalla. Muutamat syvän-

teet ovat >2 m syviä, mutta muuten joen 

pohja on melko tasaista syvyyden vaihdelles-

sa vajaasta metristä puoleentoista metriin. 

Osuudella oli useita kaatuneita puita, jotka 

oli mahdollista raivata käsisahalla. 

 

Kuva 11. Kaatunut puu veneilyn hidastee-
na (2,9 km Y). 

 

Kuva 12. Pellavaloukun pato alapuolelta 
kuvattuna (Y). 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 13. Teuronjoki - kartta 4/28. 

Pellavaloukun/Hankalankosken padon 

(3,4 km) alapuolella on pisin luotaamaton 

osuus. Kohdassa 3,8 km joen yli oli kaatunut 

iso puu, jota ei ollut mahdollista raivata käsi-

sahalla. Kyseisellä osuudella joki kulkee sy-

vässä notkossa, eikä alueella ollut helposti 

saavutettavaa veneenlaskupaikkaan, joten se 

osuus jäi luotaamatta. 

Mieholantien sillan alapuolella on koski ja 

sen jälkeen suvanto, jonka syvin kohta on 

>2 m. Suvannosta alaspäin oleva osuus on 

ajettu poikkeuksellisesti vain kertaalleen. 

Ajosuunta oli myötävirtaan. Joki oli tällä 

osuudella matala ja kapea. Matalassa vedes-

sä sähköperämoottoria ei voi pitää normaali-

asennossa, vaan se on nostettava lähemmäk-

si pintaa. Tällöin moottorin teho heikkenee ja 

vastavirtaan eteneminen ei joka paikassa 

onnistu. 

 

Kuva 14. Kuva Mieholantien sillalta alavir-
taan (4,25 km A). Kosken alapuo-
lella on suvanto. 

Alueella on pari syvännettä, jossa vettä on 

>1,5 m, mutta muualla vettä on tyypillisesti 

enintään noin 1 m. 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 15. Teuronjoki - kartta 5/28. 

 

Kuva 16. Jyrkkien penkkojen eroosiota 
(5,2 km A). 

 

Kuva 17. Kiven jälkeen alkaa koski 
(5,5 km A). 

 

Kuva 18. Kiven jälkeinen koski (5,5 km A). 

Kohdan 5,5 km jälkeen joessa on kapea kohta 

ja pieni mutka vasemmalle. Tässä kohdassa 

on joen vasemmassa laidassa iso siirtolohka-

re ja sen jälkeen joessa on koski. Veneily 

myötävirtaan onnistui tällä kohtaa pohjakos-

ketuksin, mutta ylävirran suuntaan veneily ei 

olisi onnistunut. 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 19. Poikkileikkauksen profiili kohdassa 5,8 km. Vasen laita on vastavirtaan katsottaessa 
vasemmalla. Joen kohta on merkitty keltaisella. Korkeusakselia on venytetty merkittä-
västi. Poikkileikkauksen leveys on 500 m. 

 

 

Kuva 20. Poikkileikkaus kartalla. 

Poikkileikkauksen kohdalla joki kulkee syväs-

sä uomassa, jonka penkat ovat yli 2 m korkei-

ta. Joen itäpuolella on laakea alue, jonka kor-

keus on noin puoli metriä joen penkkaa 

alempana. 

Yleisesti tämä osuus on matalaa, eikä osuu-

della ole yhtään kohtaa, jossa veden syvyys 

olisi >1,5 m. 

Joki tekee jyrkän mutkan oikealle kohdassa 

6,25 km. Tähän mutkaan saakka luotaus teh-

tiin yhdellä ajolla ja tästä alaspäin ajoja oli 

kolme. Mutkan alapuolella oli matala ja mel-

ko kovan virtauksen kohta, josta ylävirtaan 

ajo ei ollut mahdollista. 

Kohdan 6,5 km jälkeen joki tekee mutkan 

vasempaan. Laseraineiston käyrien perus-

teella näyttää siltä, että lännen puoleinen 

jokipenkka on joskus sortunut jokeen. 

 

Kuva 21. Joen lounaisrannan eroosiota 
(5,8 km A). 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 22. Teuronjoki - kartta 6/28. 

 

Kuva 23. Silta (6,2 km A). 

 

Kuva 24. Sillan (6,2 km A) jälkeen hyvin 
matala osuus. 

 

Kuva 25. Kuusi joessa (6,5 km Y). 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 26. Teuronjoki - kartta 7/28. 

 

Kuva 27. Kaatuneita puita (8,5 km Y). 

 

Kuva 28. Kaatuneita puita (8,7 km A). 

 

Kuva 29. Kävelysilta (9,2 km Y). 

 

Kuva 30. Kävelysilta (9,45 km Y). 
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Kuva 31. Teuronjoki ς laaja kartta alueelta T6-T8. Yksityiskohtaisista kartoista poiketen näissä 
laajemmissa kartoissa on mukana myös vihreällä värillä merkityt puolen metrin kor-
keustasot.

Välillä 7,5 kmΧ9,0 km joki kulkee laajan laak-

son pohjalla. Suuri osa alueesta on peltoa. 

Laakson laajuutta voi havainnollistaa esimer-

kiksi 94 m:n korkeustasolla, joka on sekä en-

nen kohtaa 7,5 km että kohdan 9,0 km jäl-

keen aivan joen penkan vieressä. Kohdalla 

8,0 km vastaava korkeustaso on yli 400 m 

leveä. 

Kohdan 9,0 km jälkeen joki on yleisesti mata-

laa. Osuuden yläosassa on kaksi kävelysiltaa, 

joiden kautta on kulku joen länsipuolelta itä-

rannalla oleville vapaa-ajan asunnoille. Silto-

jen välisellä osuudella on hieman syvempää ς 

yhdessä kohtaa syvyys on >1,5 m. 

Motinkosken kohdalla oli luotaushetkellä 

muuta jokea enemmän virtausta, mutta ve-

neily oli mahdollinen. 

 

Kuva 32. Motinkosken kohdalla on paikan-
tamismerkki joen itärannalla 
(9,7 km A). 
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Kuva 33. Teuronjoki - kartta 8/28. 

Osuudella joki kulkee melko syvässä jokiuo-

massa/notkossa joen penkkojen ollessa ylei-

sesti parin metrin luokkaa tai enemmän. 

 

Kuva 34. Suora osuus (10,15 km A). 

Kohdan 10,5 km jälkeen (kartta 9/28 seuraa-

valla sivulla) on kuntaraja - Hollola vaihtuu 

Kärköläksi. 

Joki alkaa kulkea peltojen keskellä ja joki-

penkka on edellistä metsäosuutta selvästi 

matalampi. 

Laseraineistosta on nähtävissä joen aikai-

semman, luonnollisen uoman mutkia. 

 

Kuva 35. Sähkölinjan kohdalla (10,5 km A). 
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Kuva 36. Teuronjoki - kartta 9/28. 

 

Kuva 37. Puu poikittain (11,5 km A). 

 

Kuva 38. Koskelantien sillalle tulossa vir-
ran tuomana (12,0 km A). 

 

Kuva 39. Koskelantien sillalta ylävirran 
suuntaan (Y). Vasemmalla joen 
länsirannalla on melojien pai-
kannusmerkki. 
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Kuva 40. Teuronjoki - kartta 10/28 

Koskelantien siltaa lähestyttäessä joki kulkee 

edeltävää peltoaluetta syvemmässä uomas-

sa. Sillan jälkeen on matala, melko voimak-

kaan virtauksen alue. 

 

Kuva 41. Koskelantien sillalta alavirran 
suuntaan ς matalaa (A). 

Kohdan 12,5 km jälkeen joen penkat madal-

tuvat, joki on matala ja kulkee peltojen kes-

kellä. 

 

Kuva 42. Seesteistä ja matalaa 
(12,4 km A). 

Välillä noin 11,0 kmΧ12,0 km joki kulkee jäl-

leen laajan laakson pohjalla. Alue on peltoa. 

93 m:n korkeustaso on ennen kohtaa 

11,0 km ja kohdan 12,0 km jälkeen aivan jo-

en penkan vieressä. Näiden välissä vastaava 

korkeustaso on enimmillään yli 500 m leveä. 

Joen molemmin puolin on pellolla laajat alu-

eet 92 m:n korkeustasoa alempana. Joen vie-

ressä maasto on tätä korkeampaa. 
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Kuva 43. Teuronjoki ς laaja kartta alueelta T9-T10.  

 

Kuva 44. Poikkileikkausprofiilin sijainti. 
Profiilin pituus on 500 m. 

 

 

Kuva 45. Poikkileikkauksen profiili.  

Profiilista selviää, että lännen puolella olevat 

pellot ovat lähes joen pinnan tasalla. 
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 Teuronjoki 

 

Kuva 46. Teuronjoki - kartta 11/28. 

 

Kuva 47. Silta pellolla (13,2 km A). 

 

Kuva 48. Joki tukossa ς raivaamalla tästä-
kin päästiin läpi (14,0 km A). 

 

Kuva 49. Raivausmetodi ς oksasaha kiinni-
tettynä airon kahvaan. 

 

Kuva 50. Tulossa virran mukana Karjasil-
lalle (14,6 km A). 

 


